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Jaké náklady jsou spojeny s dlouhodobým provozem čerpadla

• Pořizovací cena čerpadla může u aplikací v energetice či vodárenství 
představovat pouhých 5% celkových nákladů, přičemž hlavní položku 
činí náklady na energii.

• Dle studie zpracované britskou vodárenskou společností  každá pátá 
nově postavená čerpací stanice nepracuje ve správném režimu.

• Jiné studie uvádí, že čerpadla na čistou vodu ztrácí na své účinnosti 
každým rokem 1% a při čerpání splašků až 5%.

• To podtrhuje důležitost používat čerpadla s vysokou a dlouhodobě 
stabilní účinností a dimenzovat je optimálně s potrubním systémem.

• Významných úspor lze dosáhnout  doladěním dimenze potrubního 
systému tak, aby čerpadlo pracovalo v optimálním bodě účinnosti.

• Nedodržování těchto zásad vede ke špatnému návrhu čerpacího 
systému a ke značnému mrhání elektrické energie.
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Minimalizace nákladů

• Klíčem k optimálnímu návrhu čerpacího systému je pečlivá analýza 
předpokládaných investičních a provozních nákladů po celou dobu 
životnosti čerpadla se zohledněním přídavného „zeleného“  benefitu 
získaného redukcí emisí CO2 . Současné zvyšování cen energie a 
požadavků na ochranu životního prostředí je výzvou k hledání 
nových řešení. 

• Maximalizace účinnosti čerpadla je jedním ze základních  aspektů  
minimalizace provozních nákladů.  

• Značného pokroku lze v této oblasti dosáhnout úzkou spoluprací 
mezi konečným uživatelem, projektantem čerpacího systému a 
výrobcem čerpadla. 

• Výrobce se musí vypořádat s problémem degradace účinnosti v 
průběhu jeho životnosti, neboť tato má značný dopad na náklady  na 
energii.

• Větší čerpací systémy by měly být podrobovány pravidelným 
energetickým auditům.
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LLC analýza celkových nákladů

Investi ční náklady
čerpadla, potrubí,armatury,

elektroinstalace
stavba

Náklady na energii
účinnost čerpadla

optimalizace systému

Náklady na údržbu
osobní náklady
náhradní díly

odstávky

Náklady na likvidaci

Celkové náklady
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Investiční náklady

Obyčejně představují méně než 5% celkových 
nákladů vynaložených po dobu životnosti 
systému.

Větší pozornost na náklady vznikající po 
instalaci může přinést netušené ekonomické 
výhody.

Nejnižší investiční náklady jen zřídka vedou k 
nejnižším nákladům vynaloženým po celou 
dobu životnosti díla. 
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Mnohdy představují 99% celkových nákladů za 
dobu životnosti.

Jsou přímo závislé na účinnosti čerpání.

Jejich snižování vyžaduje optimalizaci 
čerpacího systému.

Malá pozornost je dosud věnována udržování 
optimální účinnosti během dlouhých 
časových úseků mezi generálními opravami. 

Náklady na energii
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Úspory za rok p ři 1% zlepšení ú činnosti 
(£0.08/ 2,40 Kč za kWhod)

5% zvýšení účinnosti 
zaplatí čerpadlo za 4 

roky
(za 2 roky při provozu 24

hod/den)

Snižování nákladů za energii

Pokud vám někdo dodá 500kW 
čerpadlo s účinností nižší o 10% 

……..Bude vás to za 10 let stát

£ 350 tisíc
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Původní optimální
Provozní bod

Degradace hydrauliky čerpadla

Tlak/průtok

Účinnost
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10leté náklady na energii vyvolané snížením ú činnosti 
(£0.08/ 2,40 Kč za kWhod)

Dodatečné náklady na 
energii

£76500

Průměrně 1%/rok

Průměrně 0.25/rok

Náklady vyvolané degradací hydrauliky
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Čerpadla řady LLC
• dvouvtoková a článková vertikální čerpadla 
• vyvinutá pro aplikace ve vodárenství a energetice
• pro uživatele zaměřené na úsporu nákladů
• výsledek dlouhodobých zkušeností a vývoje
• hlavní výhody se projeví po instalaci
• nejvyšší kvalita a životnost
• nabízí významné úspory ve spotřebě energie
• vysoká spolehlivost
• Minimální náklady po celou dobu životnosti



www.spppumps.com

Vlastnosti dvouvtokových 
čerpadel LLC

Protiskluzové pérové uložení 
ob. kola na hřídeli 

Nerezové ob. kolo přesně lité

Externě vyjímatelná ložiska a 
ucpávky

Dvouřadé axiální ložisko

Nerezová hřídel

Horizontální i vertikální 
konfigurace

Tuhá fréma a pružná spojka 
s mezikusem

42 velikostí

180 – 6000 m3/hod

Hydraulika na základě 
nejnovějších CFD programů

Vysoká účinnost v širokém 
rozsahu průtoků s minimální 
degradací při dlouhodobém 
provozu

Inovovaná konstrukce

Univerzální ucpávková komora

Cartridge ucpávka jako standard

Prvotřídní materiály jednotlivých 
dílů čerpadla
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LLC Comparisons with Standard 
Pumps
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Enhanced bearing life.

Double volute casings, 
where radial loads dictate.

Precision casting in 
austenitic stainless 
steel as standard.
Increased component life

Positively locked and 
key to pump shaft.

Easily removable and positively 
driven.

Corrosion resistant 
rigid stainless steel 
shaft as standard.

Increased bearing and shaft 
life. 

API type double row 
thrust bearing 

assembly.

Hard metallic 
serrated casing 

wear rings.
Universal seal chamber.

L10 life in excess of 50,000 
hours under  all design load 

conditions.

Long life and reduced 
energy consumption.

Accepts most commercially available 
single or double cartridge mechanical 

seals or traditional gland packing. 

Customer specified 
mechanical seals.

Site standards and customer specified 
options accommodated. Facilitates 
suction lift with single cartridge seal 

options.

Throttle Bush
Reduces energy consumption 
and facilitates suction lift with 

single mechanical seals.

Ease of maintenance. Bearings 
and seals can be removed 
without removing top half 

casing.

Standard on water industry 
applications, optional for 

industrial. 

Externally removable 
bearing housing.

Efficiency enhancing 
drinking water 

approved coating.

Lowest Life-cycle Cost Series
Otěruvzdorné t ěsnicí 

kruhy
se zoubkovaným 

kotvením zvyšují účinnost 
a životnost čerpadla, 

přispívají k dlouhodobé 
stabilitě účinnosti

Škrticí kroužek
redukuje spotřebu 

energie a umožňuje 
nasávat z hloubky i při 

použití jednoduché 
ucpávky 

Tuhá h řídel z nerez 
oceli

prodlužuje životnost 
ložisek a těsnicích kruhů, 

přispívá k dlouhodobé 
stabilitě účinnosti

Dvou řadé axiální 
ložisko

typu API s životností L10
nad 50 tis. hod. při  
jakémkoliv zatížení 

čerpadla 

Přesně lité ob ěžné 
kolo z austenitické 

oceli
s vysokou a dlouhodobě 

stabilní účinností

Mechanické ucpávky dle 
přání zákazníka

s respektováním  místních 
norem a dodavatelů, možnost 

sání z jímky při použití 
jednoduché ucpávky  typu 

cartridge

Dvojitá spirála 
tam, kde hrozí velké radiální 

zatížení

Nátěr zvyšující 
účinnost

hygienicky schválený pro 
čerpání pitné vody

Pérové uložení 
oběžného kola

zamezuje prokluz a 
umožňuje snadnou 

demontáž

Víko ložiska extern ě 
snímatelné

usnadňuje údržbu  –
ložiska a ucpávky jsou 

přístupné bez 
demontáže horní spirály

Univerzální komora 
ucpávky

vhodná pro většinu 
jednoduchých i dvojitých 

ucpávek, včetně cartridge a 
měkkých šňůr
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Mechanical Seal Replacement
Horizontal Split Case Pumps

REMOVE GUARD
REMOVE SPACER

REMOVE BEARING
RETAINING NUT

REMOVE BEARINGS AND
REMOVE MECHANICAL SEAL

REASEMBLE FOR USE

REMOVE PUMP COUPLING
REMOVE BEARING HOUSING

Výměna mechanické ucpávku u 
horizontálního dvouvtokového čerpadla

DEMONTUJ KRYT 
A MEZIKUS

DEMONTUJ SPOJKU 
ČERPADLA A T ĚLESO 
LOŽISKA

DEMONTUJ 
POJISTNOU 
MATICI LOŽISKA

DEMONTUJ LOŽISKO A 
MECH. UCPÁVKU

VYMĚŇ VADNÉ DÍLY A VŠE 
SMONTUJ ZPĚT
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REMOVE GUARD
REMOVE SPACER

REMOVE COUPLING 
FROM  PUMP SHAFT

REMOVE BEARING HOUSING

REMOVE RETAINING 
NUT AND WASHER

REMOVE BEARINGS
REMOVE BEARING CAP & 

REMOVE MECHANICAL SEAL

Mechanical Seal Replacement
Vertical Direct Mounted Pumps

VÝMĚNA MECHANICKÉ UCPÁVKY U 
VERTIKÁLNÍHO DVOUVTOKOVÉHO ČERPADLA

DEMONTUJ KRYT 
A MEZIKUS

DEMONTUJ SPOJKU Z 
HŘÍDELE A TĚLESO 

LOŽISKA

SEJMI POJIŠŤOVACÍ 
MATICI, JEJÍ PODLOŽKU, 

LOŽISKO, VÍKO LOŽISKA A 
DEMONTUJ MECHANICKOU 

UCPÁVKU
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Vlastnosti vertikálních čerpadel LLC

24 velikostí

100 – 4000 m3/hod

Modulární stavebnice

Spojka s mezikusem pro 
výměnu ucpávky

Zapouzdřené pérové 
spojky

Tuhá hřídel z nerez oceli

Výtlak nad nebo pod 
podlahou strojovny

Životnost dle L10 nad 50
tisíc hod.
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Co rro sio n re sis tan t rig id s tain les s s tee l sh aft  as sta nda rd.

Incr ease d be aring  and  sha ft l ife. 

Lowe st Life-cyc le  Co st Se rie s

Sti ff s haf t co ns truc tio n.P ump s de signe d to  ope rate b elow  firs t critic al sp eed.  Enh ance s be aring  life a nd fa cilita tes v aria ble s peed  o pera tion. P rec isio n c ast ing  in a ust eni tic stai nle ss stee l a s st and ard .

D iffu ser  typ e d esi gn pr om ote s ax ial  rat her  tha n ra dia l lo ads .

H ard  M etal lic s erra ted  we ar ring s.

Sta inle ss  ste el a s st and ard .

H ea vy dut y th rus t b ear ing  as sem bl y.

D rink ing  w ater  a pp rov ed coa tin gs. 

H ard  Sta inl ess  ste el 

s haf t sl eev es fitte d a s s tan dar d.

K ey ed m uf f ty pe cou pli ngs  

fitt ed as s tan da rd.

S pa cer  Co upl ing  as  st and ard .

C us tom er spe cif ied me cha nic al s ea ls.

S uper ior h ydra ulic p erfor man ce an d in creas ed com pone nt lif e.

Enh ance d be arin g life .

Lo ng li fe an d red uce d en ergy con sum ption .

E nhan ced corro sion  re sista nce a nd c omp onen t life .

An ti-fric tion or M ichel l type  thru st b earin gs d epen dan t on load.  Min imum  L10  life in ex cess  of 5 0,00 0 hou rs un der a ll de sign  load  con dition s.

A vail able for w ater  indu stry ap plica tions . 

Re new able hard ened  slee ves en han ce sh aft l ife.E asily  rem ovab le, u nlike  lowe r cos t sc rewe d co uplin gs en suri ng incr ease d co mpon ent life.

Faci litate s rem ova l of c artri dge t ype 

mec hani cal s eals witho ut d isturb ing t hrus t bea ring asse mbly  or d river  and  nega tes t he n eed for e xpen sive split mec hanic al se als.

S ite s tand ards and custo mer  spec ified  opti ons 

Corrosion resistant 
rigid stainless steel 
shaft as standard.

Increased bearing and shaft 
life. 

Lowest Life-cycle Cost Series

Stiff shaft construction.

Pumps designed to operate below first 
critical speed. Enhances bearing life 

and facilitates variable speed 
operation.

Precision casting in 
austenitic stainless 
steel as standard.

Diffuser type design 
promotes axial rather 

than radial loads.

Hard Metallic 
serrated wear rings.

Stainless steel as 
standard.

Heavy duty thrust bearing 
assembly.

Drinking water 
approved coatings. 

Hard Stainless steel 
shaft sleeves fitted 

as standard.

Keyed muff type couplings 
fitted as standard.

Spacer Coupling as 
standard.

Customer specified 
mechanical seals.

Superior hydraulic 
performance and increased 

component life.

Enhanced bearing life.

Long life and reduced energy 
consumption.

Enhanced corrosion 
resistance and component life.

Anti-friction or Michell type thrust 
bearings dependant on load. Minimum 

L10 life in excess of 50,000 hours 
under all design load conditions.

Available for water industry 
applications. 

Renewable hardened sleeves 
enhance shaft life.

Easily removable, unlike lower 
cost screwed couplings ensuring 

increased component life.

Facilitates removal of cartridge type 
mechanical seals without disturbing 

thrust bearing assembly or driver and 
negates the need for expensive split 

mechanical seals.

Site standards and customer 
specified options 

Mechanické 
ucpávky dle výb ěru 

zákazníka
s respektováním  
místních norem a 

zavedených dodavatelů

Nátěry schválené 
pro pitnou vodu

jsou k dispozici pro 
aplikace ve 
vodárenství

Standardn ě z nerez 
oceli

zvyšuje odolnost proti 
korozi a životnost 

Zapouzd řené pérové 
spojky

jsou snadněji rozebíratelné 
než  levnější varianta 
šroubovaných spojek

Axiální ložisko pro velké 
zatížení 

valivé nebo hydrodynamické  
s minimální životnost  50 tis. 

provozních hodin při 
nejtěžších provozních 

podmínkách

Spojka s mezikusem

umožňuje snadnou výměnu 
cartridge ucpávky bez 

kolize s axiálním ložiskem 
nebo motorem

Tuhá konstrukce 
hřídele

čerpadlo je konstruováno  
pro bezpečný provoz pod 
úrovní prvních kritických 

otáček

Pouzdra h řídele z 
tvrdé nerez oceli

lze vyměňovat a 
prodlužovat tím 
životnost hřídele

Difuzory 
vyvolávají axiální 

zatížení 
na úkor radiálního a 

tím prodlužují 
životnost radiálních 

ložisek 

Otěruvzdorné 
těsnicí kruhy

se zoubkovaným 
kotvením přispívají k 
vysoké a dlouhodobě 

stabilní účinnosti

Přesně lité odlitky 
z austenitické 

oceli
zajišťují vysokou a 
dlouhodobě stabilní 

účinnost
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Mechanical Seal Replacement
Vertical Turbine Pumps

REMOVE 
SPACER

REMOVE 
PUMP SHAFT

COUPLING

REMOVE 
MECHANICAL

SEAL

Výměna ucpávky u vertikálních 
čerpadel

DEMONTUJTE 
MEZIKUS

DEMONTUJTE 
SPOJKU 
HŘÍDELE

VYJMĚTE 
MECHANICKOU 

UCPÁVKU
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Parametry čerpadel LLC jsou ověřovány na zkušebně výrobce
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Výrobní závod v Colefordu v Anglii




